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NOTICE DE MONTAGE
CONTACTEURS DE POSITION

Accès vis de réglage
du contacteur de position 
d'attente (châssis fermé)

Fixation du contacteur sur le dormant par 2 vis n4,8 x 13 (non fournies)
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Accès vis de réglage
du contacteur de position

de sécurité (châssis ouvert)

Accès vis de réglage
du contacteur de position

de sécurité (châssis ouvert)

Accès vis de réglage
du contacteur de position 
d'attente (châssis fermé)
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CABLAGE DU BOITIER DE RACCORDEMENT

CONTACTEUR DU D.A.S.

RACCORDEMENT AU C.M.S.I

COMMUN (fil noir) COMMUN (fil noir)

NF (fil rouge)

NO (fil bleu)

NF (fil rouge)

NO (fil bleu)
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POSITION DE

SECURITE

OUVRANT

DORMANTDORMANT

OUVRANT

REGLAGE DE LA POSITION DES CONTACTEURS 

� Retirer le bouchon du trou 
d'accès à la vis de réglage.
� Desserrer la vis de réglage du
contacteur en passant un 
tournevis plat dans le trou d'accès
(voir au récto).
� Orienter le contacteur 
jusqu’au déclic signalant son 
changement d’état.
� Le contacteur de position 
d’attente doit être enclenché 
châssis fermé.
� Le contacteur de position de 
sécurité doit être enclenché 
châssis ouvert.
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