
 

RÈGLEMENTATION ERP - Les S.S.I. (Systèmes de sécurité incendie) 

 

Les SSI sont applicables en conséquence de l’article MS53. 

Une série de normes définit les différentes exigences auxquelles doivent satisfaire les SSI. 

Plusieurs catégories de SSI, plus ou moins complexes, suivant les dispositions 

particulières propres au type d’établissement concerné. 

 

Les normes des SSI, NF S 61-930 à NF S 61-940 (+ le FD S 61-949) : 

 

NF S 61-930 : système concourant à la sécurité contre les risques d’incendie 

NF S 61-931 : SSI – dispositions générales 

NF S 61-932 : SSI – règles d’installation 

NF S 61-933 : SSI – règles d’exploitation et de maintenance 

NF S 61-934 : SSI – centralisateur de mise en sécurité incendie (C.M.S.I.) 

NF S 61-935 : SSI – unité de signalisation (U.S.) 

NF S 61-936 : SSI – équipements d’alarme (E.A.) 

NF S 61-937 : SSI – dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.) 

NF S 61-938 : SSI – dispositifs de commande manuelle (D.C.M.) – dispositifs de 

commandes manuelles 

                              regroupées (D.C.M.R.) – dispositifs de commande avec signalisation 

(D.C.S.) – 

                              dispositifs adaptateurs de commande (D.A.C.) 

NF S 61-939 : SSI – alimentations pneumatiques de sécurité (A.P.S.) 

NF S 61-940 : SSI – alimentations électriques de sécurité (A.E.S.) 

FD S 61-949 : SSI – commentaires et interprétations des normes NF S 61-931 à NF S 61-

940 

 

Les schémas-blocs des 5 catégories de SSI (annexe A – normative – de  la NF S 61-931) et 

guide d’orientation dans le choix du SSI (annexe B – informative- de la NF S 61-931) 


